

















m Parameétres du produit

Elément Spécifications

Matériau Alliage d'aluminium + matériau PC ignifugé
Capacité 14,54V 6,8 Ah 98872 Wh

Puissance de décharge totale nominale 100 W

Entrée BP / D-Tap 8 A (Max)

Sortie BP / D-Tap

148V = 14 A (Max)

Sortie USB-A
Prise en charge de QC2.0/ QC3.0

5V=3A9V=3A12V =25A(Max)

Entrée / sortie USB-C1
Entrée / sortie 100 W (Max)
Prise en charge de PD3.0/QC2.0/QC3.0/ PPS

5V=3A9V=3A12V=3A
15V =3 A 20V = 5A(Max)

Sortie USB-C2
Sortie 100 W (Max)
Prise en charge de PD3.0/QC2.0/QC3.0/ PPS

5V =3A9V=23A12V=3A
15V = 3A,20V = 5 A(Max)

Sortie 8 V-OUT 8V =3A(Max)
Sortie 12V-0UT 12V =3 A (Max)
Tension de coupure de la décharge 1V

Méthode de chargement optionnelle

Chargeur avec port BP, chargeur D-Tap 16,8V,
chargeur USB-C

Poids du produit

644,0+10,0g

Taille du produit

107,2 x 73,2 x 565,2mm

Parametri del prodotto

Progetto Specifica

Materiale Lega di alluminio + materiale PC ignifugo
Capacita 1454V 6,8 Ah 98,872 Wh

Potenza di scarica totale nominale 100 W

Ingresso BP / D-Tap 8 A (Massimo)

Uscita BP / D-Tap

14,8V = 14 A (Massimo)

Uscita USB-A
Supporta QC2.0/QC3.0

5V=3A9V=3A12V = 25A (Massimo)

Ingresso / uscita USB-C1
Ingresso / uscita 100W (Massimo)
Supporta PD3.0/QC2.0/QC3.0 / PPS

5V=3A9V=3A12V=3A
15V =3A,20V = 5A (Massimo)

Uscita USB-C2
Uscita 100W (Massimo)
Supporta PD3.0/QC2.0/QC3.0 / PPS

5V =3A9V=23A12V=3A
15V =3 A, 20V =5 A (Massimo)

Uscita 8V-OUT

8V = 3 A (Massimo)

Uscita 12V-OUT

12V = 3 A (Massimo)

Tensione di interruzione di scarica

1V

Metodi di ricarica opzionali

Caricabatterie con interfaccia BP, caricabatterie D-Tap da 16,8V,
caricabatterie USB-C

Peso di prodotto

644,0+ 100g

Taglia del prodotto

107,2x 73,2 x 55,2mm




E Parametros del producto

Articulo Especificacion

Material Aleacion de aluminio + material de PC ignifugo
Capacidad 14,54V 6,8 Ah 98,872 Wh

Potencia nominal de descarga total 100 W

Entrada BP / D-Tap 8 A (Max.)

Salida BP / D-Tap

14,8V = 14A (Méx)

Salida USB-A
Soporta QC2.0/QC3.0

5V=3A09V=3A12V=25A(Max)

Entrada / Salida USB-C1
Entrada / Salida T00W (Méax.)
Soporta PD3.0 /QC2.0/QC3.0/ PPS

5V=3A0V=3A12V=3A,
15V = 3A 20V = 5 A (Méx)

Salida USB-C2
Salida 100W (Méx.)
Soporta PD3.0/QC2.0 /QC3.0 / PPS

5V=3A9V=3A12V=3A,
15V =3 A 20V = 5 A (Méx.)

Salida 8V-OUT 8V =3 A(Max.)
Salida 12V-OUT 12V = 3 A (Méx.)
Voltaje de corte de descarga 1V

Métodos de carga opcionales

Cargador de interfaz BP, Cargador D-Tap de 16,8 V,
Cargador USB-C

Peso del Producto

644,0 £10,0g

Tamafio del producto

107,2 x 73,2 x 552mm

Especificages do Produto

Item Especificagdo

Material Liga de aluminio + material de PC retardante de chamas
Capacidade 14,54V 6,8 Ah 98,872 Wh

Poténcia total de descarga nominal 100 W

Entrada BP / D-Tap 8 A (Méx.)

Saida BP / D-Tap

148V = 14 A (Méx.)

Saida USB-A
Suporte QC2.0 / QC3.0

5V=38A9V=38A12V=25A(Max)

Entrada / Saida USB-C1
Entrada / Saida 100W (Méx.)
Suporte PD3.0/QC2.0/QC3.0/ PPS

5V=3A9V=3AT12V=3A
15V =3A 20V = 5 A (Max)

Saida USB-C2
Saida 100W (Méax.)
Suporte PD3.0 /QC2.0 /QC3.0/ PPS

5V=3A9V=3AT12V=3A
15V = 3A,20V = 5A (Max.)

Saida 8V-OUT

Saida 8V = 3 A (Méx.)

Saida 12V-OUT

Saida 12V = 3 A (Méx.)

Voltagem de corte de descarga

v

Métodos opcionais de carregamento

Carregador via porta BP, carregador via D-Tap 16,8V,
carregador via USB-C

Peso do produto

644,0 £10,0g

Dimensdes do produto

107,2x 73,2 x 552mm




Productparameters

Item Specificatie

Materiaal Aluminiumlegering + Vuurvast PV-materiaal
Capaciteit 14,54V 6,8 Ah 98,872 Wh

Totaal Nominaal Ontlaadvermogen 100 W

BP / D-Tap-ingang 8 A (Max.)

BP/ D-Tap -uitgang

148V = 14 A (Max.)

USB-A-uitgang
Ondersteuning voor QC2.0/ QC3.0

5V=3A9V=3A12V=25A(Max)

USB-C1-in-/ uitgang
In-/ uitgang 100 W (Max.)
Ondersteuning voor PD3.0/QC2.0 /QC3.0/ PPS

5V=3A9V=3A12V=3A
15V =3A,20V=5A (Max.)

USB-C2-uitgang
Uitgang 100W (Max.)
Ondersteuning voor PD3.0 / QC2.0 / QC3.0/ PPS

5V=3A9V=3A12V=3A,
15V =3A,20V=5A(Max.)

8V-UIT Uitgang 8V = 3 A(Max.)
12V-UIT Uitgang 12V = 3 A(Max)
Cut-off ontlaadspanning A%

Optionele Oplaadmethode

BP-interfacelader, 16,8V D-Tap-oplader,
USB-C-oplader

Productgewicht

644,0+ 1009

Productafmetingen

107,2 x 73,2 x 55,2mm

E Produktparametrar

Artikel Specifikation

Material Aluminiumlegering + brandsékert PC-material
Kapacitet 14,54V 6,8 Ah 98,872 Wh

Nominell total urladdningseffekt 100 W

BP / D-Tap Ingang 8 A (Max)

BP / D-Tap Utgang

14,8V = 14 A (Max)

USB-A Utgang
Stéd fér QC2.0 / QC3.0

5V=3A9V=38A12V=25A(Max)

USB-C1 Ingang / Utgang
Ingang / Utgang 100W (Max)
Stéd fér PD3.0/ QC2.0 / QC3.0 / PPS

5V=3A9V=3A12V=3A
15V =3A, 20V = 5 A (Max)

USB-C2-utgang
Utgang 100W (max)
Stod fér PD3.0 / QC2.0/ QC3.0 / PPS

5V=3A9V=3A12V=3A
15V =3 A 20V = 5 A (Max)

8V-OUT Utgang 8V =3 A (Max)
12V-0UT Utgéng 12V = 3 A (Max)
Avstangningsspanning for urladdning v

Valfria laddningsmetoder

BP-laddare, 16,8 V D-Tap-laddare,
USB-C-laddare

Produktens vikt

644,0 £10,0g

Produktens matt

107,2x 732 x 552mm




HIE m2tolg

Z2HE 4
ME U205 S3 + s PCHE
= 14.54V 6.8Ah 98.872Wh
EECEERE] 100w

/D-Tap 2 8A (Max)
BP/DTap 53 14.8V — 14A (Max)
USB-A 52
0020 0C30 712 5V = 3A, 9V = 3A, 12V = 2.5A (Max)
UsB-Cl = /&4
100W (Max) 915 / 524 5V = 3A, 9V = 312V = 3A,
PD3.0/ QC2.0/QC3.0/PPS K|l 18V = 3A, 20V = 5A (Max)

e

UsB-C2 & 5V = 3A,9V = 3A12V = 34,

100W (Max) &3

PD3.0; QC2.0/ QC3.0/ PPS X/ 15V = 3A, 20V = 5A (Max)

8V-0UT &2 8V = 3A (Max)

12V-0UT 3 12V = 3A (Max)

S A Re v

MEl Jhse S5 Al BP £%17], 16.8VD-Tap ZH7, USB-C SH7|
HE 2 644.0+10.0g

HIE Afo|= 107.2% 732 x 55 2mm

The product has been covered by the liability insurance of PICC Property and Casualty Co., Ltd.
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